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Seit vier Jahrzehnten pragt Focal seine einzigartige Klangsignatur
in High-End-Lautsprechern und akustischen Lautsprechern, deren
Werte Innovation und Leistung, Exzellenz und Genuss sind. Wir sind
auf der ganzen Welt fUr unsere exklusiven Technologien bekannt.
Das Ergebnis dieses technologischen Erbes ist eine Klangwiedergabe,
die von Klarheit, Kraft und natUrlicher Qualitat gepragt ist und lhnen
die besten Produkte in ihrer Kategorie prasentiert. So erschaffen Sie
das Klangerlebnis Ihrer Traume.
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O1.
JUTOPIA M

Einfach exzellent

Die Utopia M-Produktlinie ist die Quintessenz aus Focal-Know-how
und Spitzentechnologie und hebt die Klangqualitat auf ein vollig neues
Niveau. Das speziell entwickelte Chassis ist eine Mischung aus Tradition,
Leistung und Eleganzim echten franzdsischen Stil. Durch die Méglichkeit,
die Lautsprecher aus den Produktreihen basierend auf lhrem Fahrzeug
und lhren BedUrfnissen auszusuchen, stellen Sie |hr eigenes Audiosystem
zusammen und erhalten so eine vollstdndig maflgeschneiderte Losung.

| UTOPIA M

FOCAL



"M"-férmige
"W"-Sandwich-
Membran

Neodym-Magnet

Design Halterung

"M"-férmige
Beryllium-Kalotte

TMD®-Sicke

Elegantes Gitter

| UTOPIA M

FOCAL



TBM 3.5WM 6WM 8WM
Typ Hochténer Mitteltdoner Tieftoner Tiefténer
Durchmesser - 87,5 mm 165 mm 200 mm
'M'-férmige . . .
Lautsprecher-Membran 'M'-Profil "W' 'M'-Profil "W' 'M'-Profil "W’

Beryllium-Kalotte

KIAC1087

Surround-Technologie

Tuned Mass Damper
(TMD®)

Tuned Mass Damper
(TMD®)

Tuned Mass Damper
(TMD®)

Tuned Mass Damper
(TMD®)

Optionaler
Aluminium-Grill far
3.5WM

T0WM 165W-XP
Subwoofer Typ 2-Wege System
250 mm Durchmesser 165 mm
V kstoff
Lautsprecher-Membran yvitt;unc(ingrhsto
'M'-Profil 'W' anawic
. . Tuned Mass Damper
Sicken-Technologie (TMD")
Antrieb Ferrit
Neodym
Einbautiefe 74 mm
108 mm Durchmesser der
32 mm

Doppelschwingspule
43/4" (120mm)

Schwingspule

Hochtoner

Inverskalotte aus
reinem Beryllium

2x4Q

Frequenzweiche

Getrennt:
12/18dB bi-amp

KIAC1088

800 W

Einstellbarer
Hochtdner-Pegel

+3; 0; -3 dB/Okt.

Optionaler
Aluminium-Grill far
6WM

400 W RMS

Antrieb Neodym Neodym Neodym Neodym
Einbautiefe 9 mm 31 mm 51,5 mm 52 mm
E:I'::vr;:ges,S:jlreder 25 mm 45 mm 80 mm 80 mm
Impedanz 4Q 4Q 4Q 4 Q

Max. Belastbarkeit 200 W 100 W 200 W 200 W

Nenn Belastbarkeit 20 W RMS 50 W RMS 100 W RMS 100 W RMS
(Ez"”gp;i\';;"ﬂ;keit 95 dB 88 dB 91,5 dB 91,8 dB
Frequenzgang 1,5 kHz - 50 kHz 200 Hz - 10 kHz 60 Hz - 6 kHz 45 Hz - 5 kHz

87,5 dB

Empfohlenes Gehause

25 Hz - 800 Hz

Zubehor

Halterung

Grill optional
erhaltlich

Grill optional
erhéltlich

Grill optional
erhaltlich

10 bis 15 Liter
geschlossenes Gehduse

KIAC1089

Impedanz 2Q

Max. Belastbarkeit 200 W

Nenn Belastbarkeit 100 W RMS

Empfindlichkeit

(2,83 V/1m) 93 dB

Frequenzgang 60 Hz - 40 kHz
. Inklusive

Zubehor Grill

Optionaler
Aluminium-Grill far
8WM

UTOPIA M
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02.
K2 POWER M

Leistung die gut aussieht

Legendares K2-Membran, M-Profil, TMD®-Sicke etc.: Focal hat mehrere
seiner besten Technologien kombiniert, um den K2 Power M zu
entwickeln. Diese Lautsprecher zeichnen sich durch Leistung,
Prazision und kompaktes Design aus und bieten unvergleichliche
Musikalitat und reinen High-Fidelity-Sound im Auto. Der brandneue
FRAK-Hochtdner verleiht |hrer Anlage eine noch nie dagewesene
Dynamik; er lasst sich perfekt mit den anderen Produkten der
Serie kombinieren, um ein einzigartiges Klangerlebnis und eine
Installation "a la carte” zu ermdglichen.

K2 POWER M

FOCAL



'M'-Profil K2-
Membran

Neodym-Magnet

Aluminium-Rahmen

FRAK-Hochténer

TMD®-Sicke

'M'-Gitter

K2 POWER M

FOCAL



S5KM

FRAK 3KM 6.5KM
Typ Hochténer Mitteltdoner Tiefténer
Durchmesser 32 mm 80 mm 165 mm

Subwoofer

Lautsprecher-Membran

'M'-férmig Aluminium-
Magnesium

K2 Sandwich "M'-Profil

K2 Sandwich 'M'-Profil

145 mm

KIAC1165

Surround-Technologie

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

K2 Sandwich "M'-Profil

Optionaler
Aluminium-Grill far
3KM

Catenary Profile

Ferrit

69 mm

60 mm

4 Q

KIAC1166

400 W

Optionaler
Aluminium-Grill far
5KM

200 W RMS

Antrieb Neodym Neodym Ferrit
Einbautiefe 19,5 mm 27,3 mm 54 mm
grrzjvr;:ge::jlreder 25 mm 35 mm 60 mm
Impedanz 4Q 4Q 4 Q

Max. Belastbarkeit 150 W 120 W 240 W

Nenn Belastbarkeit 25 W RMS 60 W RMS 120 W RMS
(Ez"”gp;i\"/;"ﬂ;keit 91dB 89 dB 92,5 dB
Frequenzgang 600 Hz - 32 kHz 200 Hz - 9 kHz 50 Hz - 5 kHz

86 dB

Empfohlenes Gehause

35 Hz - 250 Hz

Zubehor

Inklusive Montagezubehér
und Grill

Grill optional
erhéltlich

Grill optional
erhaéltlich

4 bis 6 Liter geschlossenes Gehause

KIAC1167

Grill optional
erhéltlich

Optionaler
Aluminium-Grill far
6.5KM

K2 POWER M
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03.
K2 POWER

Mehr als nur ein Produkt,
eine Lebenseinstellung

Tauchen Sie ein in die Leistung des ikonischen gelben Aramid-
faser-Konus, einer exklusiven Focal-lkone flr Sportlichkeit und
Power. Die K2 Power Linie ist sofort erkennbar und liefert unglau-
bliche Obertébne und Dynamik. Die Subwoofer wurden so konzi-
piert, dass sie auch auf kleinstemm Raum funktionieren und gleichzei-
tig ein hohes Volumen und beeindruckende Energie liefern. Machen
Sie sich bereit, neue Emotionen hinter dem Steuer zu erleben.

| K2 POWER

FOCAL



K2 Membran Aluminium-Chassis TMD®-Sicke

BelUfteter K2-Hochtbner mit Audiophile
Magnet 'M'-férmiger Kalotte Frequenzweiche

| K2 POWER

FOCAL



ES165K

ES165K2

2-Wege-Kompo

2-Wege-Kompo

EC165K ES100K ES130K
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo
Durchmesser 165 mm 100 mm 130 mm

165 mm

165 mm

Lautsprecher-Membran

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

Surround-Technologie

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Antrieb Ferrit Neodym Ferrit
Einbautiefe 74 mm 39 mm 60,4 mm
Durchmeéser 25 mm 20 mm 25 mm
der Schwingspule

TKM ("M"-Profil, TKM ("M"-Profil, TKM ("M"-Profil,

Hochténer

Aramidfaser, Inverskalotte)

Aramidfaser, Inverskalotte)

Aramidfaser, Inverskalotte)

Ferrit Ferrit

74 mm 73,9 mm

32 mm 32 mm

TKM ("M"-Profil, Aramidfaser, TKM ("M"-Profil,

Inverskalotte)

Aramidfaser, Inverskalotte)

Bi-Amp getrennt: 6-12/12dB/Okt.

Bi-Amp getrennt: 6-12/12dB/Okt.

+3: 0; -3 dB/Okt.

+3: 0; -3 dB/Okt.

40 2Q

200 W 200 W

100 W RMS 100 W RMS
90,8 dB 92,8 dB

60 Hz - 22 kHz

60 Hz - 22 kHz

Frequenzweiche 6 dB Getrennt: 12/12dB/Okt. Getrennt: 6-12/12dB/Okt.
:‘;Z:‘:ﬁg:: Im Pegel - +3; 0; -3 dB/Okt. +3; 0; -3 dB/OK.
Impedanz 4Q 4Q 4 Q

Max. Belastbarkeit 160 W 120 W 160 W

Nenn Belastbarkeit 80 W RMS 60 W RMS 80 W RMS
(Ez'?g";i\'";:iﬂ;keit 93dB 90 dB 90 dB

Frequenzgang 60 Hz - 22 kHz 10 Hz - 22 kHz 65 Hz - 22 kHz
Empfohlenes Gehause - - -

Zubehor Inklusive Grill Inklusive Grill Inklusive Grill

Inklusive Grill

Inklusive Grill

K2 POWER

FOCAL



ES165KX2 ES165KX3
Typ 2-Wege-Kompo 3-Wege-Bausatz
Tieftoner: 165mm
Durchmesser 165 mm

Mitteltdner: 80 mm

E25KX E30KX
Subwoofer Subwoofer
250 mm 300 mm

Lautsprecher-Membran

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2-Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

K2 Verbundstoff-Sandwich

Surround-Technologie

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tieftoner: Ferrit

Doppelter Ferrit

Zweifach-Ferrit

Antrieb Ferrit

Mitteltdner: Neodym

Tieftoner: 76 mm
Einbautiefe 75,9 mm

Mitteltdoner: 34 mm
Durchmesser der 40 mm 40 mm

Schwingspule

Hochténer

TKM ("M"-Profil, Aramidfaser,
Inverskalotte)

TKM ("M"-Profil, Aramidfaser,
Inverskalotte)

Frequenzweiche

Bi-Amp getrennt:
6-12/12-18dB/Okt.

Getrennt: 6-12/12/12dB/Okt.

Hochtdner im Pegel

+3; 0; -3 dB/Okt.

+3; 0; -3 dB/Okt.

172 mm 172 mm
65 mm 65 mm
2x4Q 2x4Q
1200 W 1600 W
600 W RMS 800 W RMS
84,5 dB 86,5 dB

25 Hz - 500 Hz

25 Hz - 500 Hz

Geschlossenes Gehause:
16 bis 21 liter

Bassreflex:

21-bis 35 Liter

Geschlossenes Gehause:
28-35 Liter
Bassreflex:
28-50 Liter

einstellbar
Impedanz 20 4Q
Max. Belastbarkeit 240 W 240 W
Nenn Belastbarkeit 120 W RMS 120 W RMS
Empfindlichkeit

2 B B
(2,83 V/1 m) 92,5d 93d
Frequenzgang 55 Hz - 22 kHz 45 Hz - 22 kHz
Empfohlenes Gehduse - -
Zubehor Inklusive Grill Inklusive Grill

K2 POWER

FOCAL



04.
FLAX EVO

Das perfekte Gleichgewicht

Mit dem Flachsmembran - einem patentierten Focal-Exklusivprodukt -
verkorpert Flax Evo hoéchste akustische Qualitat in Kombination mit
eleganter Asthetik. Klangdefinition, ein natUrlicher Mitteltonbereich
und tiefe Basse zeichnen diese einzigartige Serie aus. Die
Lautsprechertreiber sind sehr leistungsfahig und kdnnen daher mit
jedem Produkt aus dem Focal-Elektroniksortiment kombiniert wer-den,
um lhnen unterwegs ein unverfdlschtes Hoérerlebnis zu bieten.

| FLAX EVO

FOCAL



FLAX EVO

Flachs-Memlbran Aluminium-Chassis TMD®-Sicke
-
<
O
(0]
L
Ferrit-Magnet TAM®-Hochtdner Audiophile |
Frequenzweiche 29




PS165FSE

PS165FXE

PS165F3E

2-Wege-Kompo

2-Wege-Kompo

3-Wege-Kompo

PC165FE PS130FE PS165FE
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo
Durchmesser 165 mm 130 mm 165 mm

165 mm

165 mm

Tiefténer: 165mm

Mitteltdner: 80mm

Lautsprecher-Membran

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Surround-Technologie

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Tuned Mass Damper (TMD®)

Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 72,7 mm 59,7 mm 72,7 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm

Schwingspule

Ferrit Ferrit Ferrit
Tiefténer: 72,7mm
54,5 mm 77 mm
Mitteltoner: 33,5 mm
Tieftdner: 32mm
32 mm 32 mm

Mitteltdner: 25mm

Hochtoner

Koaxialer 'M’'-Profil-Inverska-
lottenlautsprecher

TAM ('M'-Profil, Al/Mg
Inverskalotte)

TAM ('M'-Profil, Al/Mg
Inverskalotte)

TAM ('M'-Profil, Al/Mg
Inverskalotte)

TAM ('M'-Profil, Al/Mg
Inverskalotte)

TAM ('M'-Profil Al/Mg
Inverskalotte)

Frequenzweiche

Integriert: 6dB/Okt.

Getrennt: 12/12dB/Okt.

Getrennt: 12/12dB/Okt.

Getrennt: 12/12dB/Okt.

Bi-Amp getrennt:
12-18dB/Okt.

Getrennt: 12/12-18dB/Okt.

Hochtdner im Pegel

. 0/-3 dB 0/-3 dB 0/-3 dB
einstellbar
Impedanz 40 40 40
Max. Belastbarkeit 140 W 120 W 140 W
Nenn Belastbarkeit 70 W RMS 60 W RMS 70 W RMS
Empfindlichkeit
(2,83 V/1 m) 90 dB 90,5 dB 91,5 dB
Frequenzgang 60 Hz - 28 kHz 75 Hz - 28 kHz 60 Hz - 28 kHz
Zubehor Montagezubehor, Schrauben  Montagezubehér, Schrauben  Montagezubehér, Schrauben

0/-3 dB 0/-3 dB 0/-3 dB

4Q 4Q 4Q

120 W 160 W 160 W

60 W RMS 80 W RMS 80 W RMS

91,5 dB 90,5 dB 90,5 dB

70 Hz - 28 kHz 55 Hz - 28 kHz 60 Hz - 28 kHz
Montagezubehér, Montagezubehér, Montagezubehér,
Schrauben Schrauben Schrauben

FLAX EVO

FOCAL



P25FE

P25FSE

Subwoofer fUr geschlossenes und
Bassreflexgehause

Subwoofer flr geschlossenes
Gehause

P20OFE P20OFSE
T Subwoofer flr geschlossenes und Subwoofer fUr geschlossenes
yp Bassreflexgehause Gehause
Durchmesser 200 mm 200 mm

250 mm

250 mm

Lautsprecher-Membran

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Flachs-Sandwich

Antrieb

Doppelter Ferrit

Zweifach-Ferrit

Zweifach-Ferrit

Zweifach-Ferrit

140,6 mm 76 mm

50 mm 38 mm

40 40

600 W 560 W

300 W RMS 280 W RMS
85 dB 86 dB

Surround-Technologie N7 mm 76 mm
hremesr ¥ zamn
Impedanz 40 40

Max. Belastbarkeit 500 W 400 W

Nenn Belastbarkeit 250 W RMS 200 W RMS
(Ezr?s’gi\r;?:i;r;keit 82,5 dB 86 dB
Frequenzgang 39 Hz - 500 Hz 41 Hz - 400 Hz

33 Hz - 500 Hz

41 Hz - 400 Hz

Empfohlenes Gehause

Geschlossen:
10 bis 15 Liter
Bassreflex:

10 bis 20 Liter

Geschlossen:
6 bis 9 Liter

Geschlossen
10 bis 25 Liter
Bassreflex:

25 bis 35 Liter

Geschlossen
12 bis 18 Liter

FLAX EVO

FOCAL



05.
SLATEFIB

Leistung in Person

R

Die vielseitige und leistungsstarke Slatefiber-Linie besticht durch ihre
kompromisslose Effizienz. Beide Produkte haben einen hohen
Wirkungsgrad und kdnnen daher an das Originalsystem des Fahrzeugs
oder an einen Verstarker angeschlossen werden. Darlber hinaus
erhalten Sie eine sorgféaltige franzdsische Fertigung, einen exklusiven
Slatefiber-Konus, ein schlankes Design, flexible Installationsoptionen
und Standard-GréBen, die flr eine breite Palette von Fahrzeugen
geeignet sind.

SLATEFIBER

FOCAL



SLATEFIBER

Schiefer-Faser-Membran  Korb im Rotordesign Hergestellt in

Frankreich -

|

<

O

o

L

Ferrit-Magnet Aluminium-Hochténer Separate [

Frequenzweichen 37




PC165SF PS165SF
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Kompo
Durchmesser 165 mm 165 mm

Lautsprecher-Membran

Schiefer-Faser

Schiefer-Faser

SLATEFIBER

Surround-Technologie Butyl Butyl
.|
Motor Ferrit Ferrit <
@)
Einbautiefe 70 mm 70 mm
O
L
Durchmesser der 25 mm 25 mm
Schwingspule
Hochténer Inverse Aluminium/Magnesium- Inverse Aluminium/Magnesium- |
Kalotte Kalotte
S te F ich 39
. ) eparate Frequenzweichen: |
Frequenzweiche Integriert 12dB/Okt.
Hochténer im P |
.oc téner i ege ) +3/0/-3 dB
einstellbar
Impedanz 40 40
Max. Belastbarkeit 160 W 160 W
Nenn Belastbarkeit 80 W RMS 80 W RMS
Empfindlichkeit
91dB 91dB
(2,83 V/1m)
Frequenzgang 60 Hz - 21 kHz 60 Hz - 21 kHz
Zubehor Montagezubehor, Schrauben Montagezubehor, Schrauben




06.
POLYGLASS

Eine gelungene Kombination

Vergessen Sie |hr aktuelles System und gdénnen Sie sich ein
neues Klangerlebnis mit unseren Polyglass Lautsprechern, die
Leistung, Haltbarkeit und Kompaktheit vereinen. Diese Produktlinie
hat sich vom Konzept bis zum Design immer weiter verbessert. Alle
Komponenten der Serie wurden sorgfaltig zusammengestellt, um alle
Insassen im Auto mit einem angenehmem Klang zu umgeben.

POLYGLASS

FOCAL



Polyglas-Membran Aluminium-Chassis Butyl-Sicke

Diamantschliff Hochtdner aus Separate
Aluminium Frequenzweichen

POLYGLASS

FOCAL



PC165 LAST EDITION

PS165 LAST EDITION

Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Kompo
Durchmesser 165mm 165 mm
Lautsprecher-Membran Polyglas Polyglas
Antrieb Ferrit Ferrit
Einbautiefe 65,5 mm 65,5 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm

Schwingspule

Hochténer

Invertierte Kalotte TNP

invertierte Kalotte TNP

Frequenzweiche

Integriert: 6dB/Okt.

Getrennt: 6/12dB/Okt.

Hochtdner im Pegel

einstellbar ) +3/0/-3 B
Impedanz 4 Q 4Q

Max. Belastbarkeit 160 W 160 W

Nenn Belastbarkeit 80 W RMS 80 W RMS
(Ezrj’s‘;ﬁc;";h)keit 92,5 dB 92,5 dB
Frequenzgang 60 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz
Zubehor Inklusive Grill Inklusive Grill

POLYGLASS LAST EDITION

FOCAL



PC100 PC130 PC165
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial
Durchmesser 100 mm 130 mm 165 mm
Lautsprecher-Membran Polyglas Polyglas Polyglas
Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 51,5 mm 56,5 mm 65,5 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm

Schwingspule

PS165V1 SUBP25DB SUBP30DB
2-Wege-Bausatz Subwoofer Subwoofer

165 mm 250 mm 300 mm

Polyglas Polypropylen Polypropylen

Ferrit - -

65,5 mm 138,6 mm 160,5 mm

25 mm Doppelschwingspule: 50mm Doppelschwingspule: 60mm

Hochtoner

Drehbare Aluminium-Invers-
kalotte

Drehbare Aluminium-Invers-
kalotte

Drehbare Aluminium-Invers-
kalotte

Aluminium-Inverskalotte

Frequenzweiche

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Getrennt: 6/12dB/Okt.

Hochtdner im Pegel

+3/0/-3 dB - -

40 40 40

160 W 500 W 600 W

80 W RMS 250 W RMS 300 W RMS
92,5dB 90,9 dB 93,4 dB

einstellbar
Impedanz 4 Q 4Q 40
Max. Belastbarkeit 100 W 120 W 160 W
Nenn Belastbarkeit 50 W RMS 60 W RMS 80 W RMS
Empfindlichkeit
B 1 B B
(2,83 V/1 m) 90,9d 91,6 d 93,6 d
Frequenzgang 100 Hz - 20 kHz 80 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz

60 Hz - 20 kHz

42 Hz - 500 Hz

27 Hz - 500 Hz

Empfohlenes Gehause

Geschlossenes Gehause:
0,52 bis 1,23 cu ft
Bassreflex: 1,23 bis 2,12 cu ft

Geschlossenes Gehause+B554:

0,88 bis 1,59 cu ft
Bassreflex: 1,23 bis 2,12 cu ft

Zubehor

Inklusive Grill

Inklusive Grill

Inklusive Grill

Inklusive Grills

POLYGLASS

FOCAL



O7.
ACCESS

Barrierefreie Focal-Technologie

Access ladt alle Autofahrer ein, die Innovation und Qualitat von Fo-
cal zu erleben. Mit ihrem sicheren Stil und ihrem technischen K&nnen
ist diese Linie der Leistung gewidmet. Leistungsstarke Handha-
bung, tiefe Basse und klare Akustik sind die gemeinsamen Nen-
ner der Access-Philosophie: Wir garantieren |hnen das volle Fo-
cal-Technologieerlebnis in lhrem Auto und ein neues Horerlebnis.

| ACCESS

FOCAL



DFS®-Membran

Hochtodner im
Pegel einstellbar

Verstarkter
ABS-Korb

Aluminium-
Kalottenhochtoner

Butyl-Sicke

Gewolbter
Schutzgrill

O

| ACCESS

FOCAL

— U1 —



100AC

130AC

165AC

570AC

690AC

2-Wege-Koaxial

2-Wege-Koaxial

Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial
Durchmesser 100 mm 130 mm 165 mm
DFS® DFS® DFs®

Lautsprecher-Membran

(Dual Fiberglass Structure)

(Dual Fiberglass Structure)

(Dual Fiberglass Structure)

130 x 180 mm

164 x 235 mm

DFS®
(Dual Fiberglass Structure)

DFS®
(Dual Fiberglass Structure)

Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 52,2 mm 54,7 mm 62,9 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm
Schwingspule

Drehbare Drehbare Drehbare

Hochténer

Aluminium-Inverskalotte

Aluminium-Inverskalotte

Aluminium-Inverskalotte

Frequenzweiche

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Ferrit Ferrit
59,5 mm 30 mm
25 mm 30 mm
Drehbare Drehbare

Aluminium-Inverskalotte

Aluminium-Inverskalotte

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

40 4Q

120 W 150 W

60 W RMS 75 W RMS
92,8 dB 91,3 dB

Impedanz 4Q 4Q 4 Q

Max. Belastbarkeit 80 W 100 W 120 W

Nenn Belastbarkeit 40 W RMS 50 W RMS 60 W RMS
(Ez'?s‘gi\';;":;ke“ 87,2 dB 89,3 dB 91dB
Frequenzgang 70 Hz - 20 kHz 70 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz
Zubehor Inklusive Grill Inklusive Grill Inklusive Grill

65 Hz - 20 kHz

50 Hz - 20 kHz

Ohne Grill

Inklusive Grill

ACCESS

FOCAL



130AS

165AS

165AS3

Typ 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo 3-Wege-Kompo
Tieftoner: 165mm
Durchmesser 130 mm 165 mm
Mitteltdner: 80mm
DFSs® DFS® DFS®

Lautsprecher-Membran

(Dual Fiberglass Structure)

(Dual Fiberglass Structure)

(Dual Fiberglass Structure)

25A4 30A4
Subwoofer Subwoofer
250 mm 300 mm
DFS® DFS®

(Dual Fiberglass Structure)

(Dual Fiberglass Structure)

120 mm

120 mm

Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit

Tieftdoner : 62.9mm
Einbautiefe 54,7 mm 62,9 mm

Mitteltdoner: 42,5 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm

Schwingspule

126,6 mm

146,5 mm

Hochtoner

Aluminium-Inverskalotte

Aluminium-Inverskalotte

Aluminium-Inverskalotte

Schwingspule: 2" (50mm)

Schwingspule: 2" (50mm)

Frequenzweiche

Getrennt: 12/12dB/Okt.
(5kHZz)

Getrennt: 12/12dB/Okt.
(5kHz)

Getrennt: 6/12dB/Okt. (5kHz)

Hochténer im Pegel

+3: 0; -3 dB/Okt.

+3: 0; -3 dB/Okt.

+3: 0; -3 dB/Okt.

einstellbar

Impedanz 40 4 Q 40

Max. Belastbarkeit 100 W 120 W 160 W

Nenn Belastbarkeit 50 W RMS 60 W RMS 80 W RMS
f;s‘gi\';;"s;keit 90 dB 91,3 dB 90 dB
Frequenzgang 65 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz 55 Hz - 20 kHz

Empfohlenes Gehause

40 40

400 W 500 W

200 W RMS 250 W RMS
85 dB 87 dB

36 Hz - 500 Hz 32 Hz - 500 Hz

Zubehor

Inklusive Grill

Inklusive Grill

Inklusive Grill

Geschlossenes Gehause:
14 bis 25 Liter
Bass-Reflex Gehause:
20 bis 35 Liter

Geschlossenes Gehause:
20 bis 30 Liter
Bassreflex Gehause:

25 bis 35 Liter

ACCESS

FOCAL



08.
UNIVERSAL

Optimale Kompatibilitat

GenieBen Sie den satten Klang der Universal-Serie, ohne die Asthetik
lhres Fahrzeugs zu verandern. Bei der Entwicklung dieser Produkte
wurde besonders auf das Design und die Abmessungen geachtet,
um eine optimale Kompatibilitat mit moglichst vielen verschiedenen
Fahrzeugen zu gewdahrleisten. Die kompakte Bauweise, die geringe
Tiefe und die teilbaren Befestigungen ermoglichen eine schnelle
und einfache Montage.

UNIVERSAL

FOCAL



Polyglas-Membran Kompakte Gréie Butyl-Sicke

Hochton-Pegel Al/Mg-Hochtoner

einstellbar

Integrierte
Frequenzweiche

UNIVERSAL

FOCAL



ICUS570

ICU690

2-Wege-Koaxial

2-Wege-Koaxial

ICU100 ICU130 ICU165
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial
Durchmesser 100 mm 130 mm 165 mm
Lautsprecher-Membran Polyglas Polyglas Polyglas
Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 49 mm 48,9 mm 48,4 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm

Schwingspule

5"x7" 6"x9"
Polyglas Polyglas
Ferrit Ferrit
59,3 mm 83,5 mm
25 mm 25 mm

Hochtoner

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

Frequenzweiche

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Integriert: 6dB/Okt.

Hochtdner im Pegel

. 2 Stufen 2 Stufen 2 Stufen
einstellbar
Impedanz 40 40 40
Max. Belastbarkeit 80 W 120 W 140 W
Nenn Belastbarkeit 40 W RMS 60 W RMS 70 W RMS
Empfindlichkeit
(2,83 V/1m) 90,3 dB 91,8 dB 93 dB
Frequenzgang 90 Hz - 21 kHz 90 Hz - 21 kHz 60 Hz - 21 kHz
Zubehor Ohne Grill Ohne Grill Ohne Girill

2 Stufen 2 Stufen

40 40

140 W 160 W

70 W RMS 80 W RMS

94 dB 93,6 dB

60 Hz - 21 kHz 55 Hz - 21 kHz
Ohne Girill Ohne Grill

UNIVERSAL

FOCAL



ISU130 ISU165 ISU200
Typ 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo
Durchmesser 130 mm 165 mm 200 mm
Lautsprecher-Membran Polyglas Polyglas Polyglas
Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 48,9 mm 48,4 mm 63,5 mm
Durchmesser der 25 mm 25 mm 25 mm

Schwingspule

Hochtoner

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

Al/Mg-Inverskalotte

ISU690 TWU1.5
2-Wege-Kompo Hochtoéner

164 x 235 mm 49,4 mm

Polyglas Al/Mg-Inverskalotte
Ferrit Neodym

83,5 mm 16,75 mm

25 mm 20 mm

Frequenzweiche

Integriert 6dB/Okt.

Integriert 6dB/Okt.

Integriert 6dB/Okt.

Al/Mg-Inverskalotte

Integriert 6dB/Okt.

Integriert 6dB/Okt.

Impedanz 40 40 40
Max. Belastbarkeit 120 W 140 W 160 W
Nenn Belastbarkeit 60 W RMS 70 W RMS 80 W RMS
Empfindlichkeit
1 B B B
(2,83 V/1 m) 91,8 d 93d 93d
Frequenzgang 90 Hz - 21 kHz 60 Hz - 21 kHz 40 Hz - 21 kHz
Inklusive Gehause fur Inklusive Gehause fur Inklusive Gehause fur
" Hochténer und Hochténer und Hochténer und
Zubehor

Kabelweichen, Grills sind
nicht im Lieferumfang

Kabelweichen, Grills sind
nicht im Lieferumfang

Kabelweichen, Grills sind
nicht im Lieferumfang

4Q 40

160 W 100 W

80 W RMS 15 W RMS
93,6 dB 94 dB

55 Hz - 21 kHz 4 kHz - 21 kHz

Inklusive Gehause fur
Hochténer und
Kabelweichen, Grills sind
nicht im Lieferumfang

Vier verschiedene
Einbaumoglichkeiten

UNIVERSAL

FOCAL



09.
AUDITOR

Der Einstieg in Focal

Gbnnen Sie sich mit Auditor ein hochwertiges Focal-Audiosystem zu
einem sehr glnstigen Preis. Dieses Sortiment von neun vielseiti-gen
Lautsprechern bieten garantierte Effizienz, Leistung und Belastbarkeit.
Kombiniert mit Verstarkern oder angeschlossen an den Original-Verstar-
ker des Fahrzeugs, verbessern diese Komponenten- und Koaxial- Lauts-
precher den Klang an Bord erheblich. In diese Produkte flieBt das
gesamte Know-how von Focal ein, damit Sie die Freude am Fahren mit
Musik wiederentdecken kdnnen!

UNIVERSAL

FOCAL



UNIVERSAL

Polypropylen-Membran Stahlkorb U-férmige
Sicke -
—
<
o
O
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Schwarz lackierter Mylar-Kalottenhochténer Metall-Grill I

Hochtbdner 67



ACX165S

ACX570

ACX690

ACX100 ACX130 ACX165
Typ 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial 2-Wege-Koaxial
Durchmesser 100mm 130mm 165mm

2-Wege-Koaxial flach

2-Wege-Koaxial

3-Wege-Koaxial

Lautsprecher-Membran

Polypropylen

Polypropylen

Polypropylen

165mm

57 % 7"

6" x 9"

Polypropylen

Polypropylen

Polypropylen

Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Einbautiefe 48.2mm 55mm 62.5mm
Durchmesser der 25mm 25mm 25mm

Schwingspule

Hochténer

Inverskalotte

Inverskalotte

Inverskalotte

Ferrit Ferrit Ferrit
48.5mm 59.5mm 78mm
25mm 25mm 35mm

Inverskalotte

Inverskalotte

Inverskalotte

Frequenzweiche 6dB/Okt. 6dB/Okt. 6dB/Okt.

Impedanz 4Q 40 40

Max. Belastbarkeit 60W 100W 120W

Nenn Belastbarkeit 30W RMS 50W RMS 60W RMS
(Ezn,’s'gi\';f]":;keit 88dB 90dB 91.50dB

Frequenzgang 80Hz - 21kHz 65Hz - 21kHz 60Hz - 21kHz

Zubehdr Lieferung inklusive Grill Lieferung inklusive Grill Lieferung inklusive Grill

und Schrauben

und Schrauben

und Schrauben

6dB/Okt. 6dB/Okt. 6dB/Okt.

40 40 40

11ow 120W 160W

55W RMS 60W RMS 80W RMS
91dB 91.6dB 92dB

60Hz - 21kHz 60Hz - 21kHz 50Hz - 20kHz

Lieferung inklusive Grill
und Schrauben

Lieferung inklusive Grill
und Schrauben

Lieferung inklusive Grill
und Schrauben

UNIVERSAL

FOCAL



ASE165S

AP4340

ASE130 ASE165
Typ 2-Wege-Kompo 2-Wege-Kompo
Durchmesser 130mm 165mm

2-Wege-Kompo, flach

Lautsprecher-Membran

Polypropylen

Polypropylen

165mm

Typ

Klasse-AB-Verstarker
4/3/2 Kanale
Cinch-Eingadnge

Polypropylen

Ferrit

Antrieb Ferrit Ferrit
Einbautiefe 55.5mm 62.5mm
Durchmesser der 25mm 25mm

Schwingspule

48.5mm

Hochténer

Inverskalotte

Inverskalotte

25mm

Inverskalotte

12dB/Okt.

CEA Leistung (4Q) 4 x 70W RMS
Max. Leistung (2Q) 4 x 95W RMS
Max. Leistung 2 x T9OW RMS

(gebriickt 4Q)

40

1mow

55W RMS

Frequenzweichen

Hochpass (Kanal 1-2):
60Hz - 1,2kHz

Hochpass (Kanal 3-4):

100Hz-2.2kHz
Tiefpass: 50 - 250Hz

91dB

Frequenzweiche 12dB/Okt. 12dB/Okt.

Impedanz 4Q 40

Max. Belastbarkeit 100W 120W

Nenn Belastbarkeit 50W RMS 60W RMS
(Ezn,’s'gi\';;":;keit 90dB 91.50dB

Frequenzgang 65Hz - 21kHz 60Hz - 21kHz

Zubehdr Lieferung inklusive Grill Lieferung inklusive Grill

und Schrauben

und Schrauben

60Hz - 21kHz

Funktionen

Voller Bereich

Lieferung inklusive Grill
und Schrauben

Abmessungen (LxBxH)

340 x 50 x 235mm

UNIVERSAL

FOCAL



10.
SUBWOOFER

Fur kraftvolle und starke Basse wahlen Sie Subwoofer von Focal. Dank
ihrer Leistung, der verschiedenen GréRen und ihrer Kompaktheit erfillen
diese alle Installationsanforderungen. Diese Subwoofer sind mit allen
unseren Caraudio-Produkten kompatibel und verfligen Uber das gesamte
Wissen und Know-how von Focal, um Ihnen den ultimativen H6rgenuss
im Auto zu bieten.

SUBWOOFER

FOCAL



SUB10 SUBTODUAL SUB10SLIM
Typ Subwoofer Subwoofer Subwoofer
Durchmesser 25cm 25cm 25cm

Lautsprecher-Membran

Polypropylen

Polypropylen

Polypropylen

SUB12 SUB12DUAL SUB12SLIM
Subwoofer Subwoofer Subwoofer
30 cm 30 cm 30 cm

Polypropylen

Polypropylen

Polypropylen

Antrieb Ferrit Ferrit Ferrit
Surround-Technologie Butyl Butyl Butyl
g:;:;rg?:jreder 50 mm 50 mm 20 mm
Impedanz 40 40+4Q0 40

Max. Belastbarkeit 500 W 500 W 460 W

Nenn Belastbarkeit 250 W RMS 250 W RMS 230 W RMS
f;s‘;fi\';;"ﬂ;keit 85dB 85 dB 85 dB
Frequenzgang 35 Hz - 500k Hz 32 Hz - 500 kHz 39 Hz - 500 kHz

Ferrit Ferrit Ferrit

Butyl Butyl Butyl

50 mm 50 mm 20 mm

40 40+40Q 4Q

600 W 600 W 560 W

300 W RMS 300 W RMS 280 W RMS
88 dB 88 dB 87 dB

Empfohlene
Belastungsmenge

Geschlossenes Gehause
Bassreflexgehéause

Geschlossenes Gehduse
Bassreflexgehause

Geschlossenes Gehause

30 Hz - 500 kHz

29 Hz - 50 kHz

35 Hz - 500 kHz

Geschlossenes Gehduse
Bassreflexgehause

Geschlossenes Gehause
Bassreflexgehause

Geschlossenes Gehause

SUBWOOFER

FOCAL



BP20

ISUB-ACTIVE

ISUB-ACTIVE 2.1

Typ

Aktives Subwoofer-
Gehéause mit Class-DVerstar-
ker, Hoch- und Niederpe-
gel-Audioeingang
(Kompatibilitat

mit OEM- und Aftermarket-
Geraten)

Aktives Subwoofer-Gehause

Aktives Subwoofer-Gehause
mit Verstarker fUr den
Frontkanal mit sehr hoher
Ausgangsleistung

PSB200

ISUB-TWIN

Kompaktes passives
Subwoofer-Gehause

Set aus zwei passiven
Subwoofern flr die
Montage unter den
Sitzen

Lautsprecherdurchmesser 200 mm 200 mm 200 mm
Impédance - - -

Max. Ausgangsleistung 300 W 150 W 150 W

Nenn Ausgangsleistung 150 W RMS 75 W RMS 75 W RMS
Empfindlichkeit

(2,83V/1m)

Frequenzgang 20 Hz - 125 Hz 45 Hz - 150 Hz 45 Hz - 150 Hz
o st o - 2o s
Nenn Ausgangsleistung ) ) 5 % 55 W RMS

far Frontlautsprecher

Bandpass-Technologie
Phasenwahler: O - 180°

Hochpegel-Eingange,

Hochpegel-Eingange,

Kabel im Lieferumfang
enthalten

1YBUS

Funkti
unktion Frequenzweiche: Auto-Turn-On Auto-Turn-On
45 Hz - 120 Hz

Verstarkung fur 2 Frontkanale

Zubehdr ) Fernbedienung & Plug & Play Fernbedienung & Plug & Play

Verkabelung Verkabelung, Kompaktes

aktives Subwoofer-Gehause

Gewicht M kg 5 kg 5,1 kg

200 mm -

40 20

250 W 2 x 200 W

150 W RMS 2 x 100 W RMS
83 dB 83 dB

45 Hz - 150 Hz 50 - 150 Hz
Schrauben,

Befestigung

Befestigung

Nur eine
Fernbedienung zur
Steuerung der
Lautstarke von zwei
ISUB-Gehéausesubwoofer

Abmessungen (LxBxH)

249 x 439 x 323 mm

71,5 x 344 x 250 mm

71,5 x 344 x 250 mm

7 kg

2 x 2,7 kg

109 x 489 x 304 mm

80 x 260 x 240 mm

SUBWOOFER

FOCAL



11.
/UBEHOR &
—LEKTRONIK

In Kombination mit und als Erganzung Zu unseren
Installationen bieten wir eine Reihe von Verstarkern und Kabeln
an, damit Sie in den Genuss einer Rundumlésung kommen. Um
das Geflhl eines prazisen, kontrollierten und stabilen Klangs zu
erleben, bietet die Elektronik von Focal alles, was Sie brauchen und
nicht zuletzt spielen unsere Kabel eine wichtige Rolle in der
Audioarchitektur, indem sie samtliche Verbindungen zwischen
den Komponenten herstellen.

ZUBEHOR & ELEKTRONIK

FOCAL



FPX5.1200

FPX4.400SQ

FPX4.800

FPX1.1000

FDS4.350

FDS1.350

Typ

Premium Class D-Verstarker
5 Kanale

Premium Class AB-Verstarker

4/3/2 Kanéle
Klangqualitat

Hochwertiger
Class-D-Verstarker
4/3/2 Kanéle

Class D-Verstarker Mono

Class-D-Verstarker 4/3/2
Kanale

Class-D-Verstarker Mono -
RCA Low-Level-Eingange

CEA Leistung (4Q)

4 x 75 W RMS
+1x 420 W RMS

4 x 70 W RMS

4 x120 W RMS

1x 420 W RMS

4 x 58 W RMS

1x 210 W RMS

Max. Leistung (2Q)

4 x 120 W RMS
+1x 720 W RMS

4 x 100 W RMS

4 x 185 W RMS

1x 700 W RMS

4 x 100 W RMS

1x 350 W RMS

Max. Leistung (1Q)

1x 1000 W RMS

Max. Leistung
(4Q gebriickt)

2 x 240 W RMS
+720 W RMS

2 x 200 W RMS

2 x 370 W RMS

2 x 200 W RMS

Frequenzweichen

Konfigurierbar
Hochpass/Tiefpass:
50 Hz - 500 Hz

Konfigurierbar
Hochpass/Tiefpass:
50 Hz - 5000 Hz

Konfigurierbar
Hochpass/Tiefpass:
50 Hz - 500 Hz

Konfigurierbarer Tiefpass:
50 Hz - 250 Hz

Konfigurierbar
Hochpass/Tiefpass:
40 Hz - 400 Hz

Tiefpass:
40 Hz - 400 Hz

Kopiermodus

6CH/4CH/2CH

4CH/2CH

4CH/2CH

Funktionen

Bass-Anhebung
Subsonic-Filter

Voller Bereich

Voller Bereich

Bassanhebung (6/12dB)

Frequenzweiche subsonisch

(10 Hz - 50 Hz)

Voller Bereich

Bass-Anhebung
(0/6 dB /12 dB)

Phasenanpassung

Ja

Stufenlos

Progressiv (O - 180°)

Schutzfunktionen

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /

DC / Spannungsabfall /
Hitze-Schutz

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /

DC / Spannungsabfall /
Waéarmeschutz

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolungsschutz /

DC / Spannungsabfall /
Warmeschutz

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /

DC / Spannungsabfall /
Hitze-Schutz

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /

DC / Spannungsabfall /
Hitze-Schutz

Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /

DC / Spannungsabfall /
Hitze-Schutz

Zubehor

Fernbedienung, Schrauben,
Sicherungen

Schrauben, Sicherungen,
Klemmmenbrett-Werkzeuge

Schrauben, Sicherungen,
Klemmenbrett-Werkzeuge

Fernbedienung,
Schrauben, Sicherungen,
Werkzeug

Schrauben, Sicherungen

Schrauben, Sicherungen

Gewicht

41 kg

3,7 kg

2 kg

2,55 kg

850 ¢g

850 g

Abmessungen (LxBxH)

300 x 175 x 57 mm

314 x 175 x 57 mm

237 x 132 x 53 mm

297 x 132 x 53 mm

199 x 108 x 43 mm

199 x 108 x 43 mm

ELEKTRONIK

FOCAL



FSP-8

Typ

8-Kanal-Soundprozessor

FSP-8 FERNBEDIENUNG MIT LED-
BILDSCHIRM
(SEPARAT ERHALTLICH)

Eingdnge

Waéhlbare Hoch-/Niedrigpe-
gel-Eingange fur Kompati-
bilitdt mit werkseitigen oder
nachgerlsteten Haupt-
geraten

Ermoglicht die Steuerung der Hauptfunktionen des FSP-
8: Einstellung der Gesamtverstarkung, der Subwoofer-
Lautstarke und der Eingangsauswahl far den FSP-8
Erinnert Sie an die gespeicherten Voreinstellungen
Gekerbter Drehknopf LED-Bildschirm mit
Hintergrundbeleuchtung

HILO V3

Hochpegel-zu-Cinch-Stereo-Wandler

IMPULSE4.320
Typ Ultralfompakter Class-l?

Verstarker - 4/3/2 Kanéle Typ
CEA-Leistung (4Q) 4 x 55 W RMS
Max. Leistung (2Q) 4 x 80 W RMS

Max. Leistung
(4Q gebriickt)

2 x160 W RMS

Hochauflésender
Digitaleingang

Stereo-Zusatzeingang

Maximaler Ausgang

(mit 10 kQ) 34V

Digitale Frequenzweiche
Frequenzgang OFF/-3 dB:

5Hz - 21 kHz

Signal/Rausch-
Verhéltnis

-90 dBA (Entrée analogique)
-99 dBA (Optique)

Verzerrung - 10 kQ
- @ 1kHz (mit 22kHz
Tiefpassfilter)

0,02 %

FSP-8 MANAGER

Frequenzweichen

Aktivierbar/deaktivierbar fest
auf 75Hz auf den Kanélen 1/2
Konfigurierbar von 40Hz-

200Hz auf den Kanalen 3/4 .
Funktion

Kopiermodus

4 CH/2CH

Einstellbare Phase auf den

Wandelt ein verstarktes Stereosignal
in zwei Low-Level-Line-Ausgange fur
einen Verstarker um

DC- und AC-Erkennungsmodi
Automatischer
Fernbedienungsausgang
Lautsprechersimulationsnetzwerk zur
Vermeidung der Stummschaltung des
Hauptgerats

Einstellung Kanalen 3/4
Kurzschluss / Uberstrom /
Verpolung /
Schut Bnah
chutzmaBnahmen DC / Spannungsabfall /
Hitze-Schutz
Gewicht 550 g

Abmessungen (LxHxT)

Bandbreite (+/-1dB)

10 Hz - 140 kHz

175 x 47 x 66,5 mm

Zubehor

Fernbedienung mit LED-
Bildschirm
(separat erhaltlich)

Abmessungen (TxHxB)

135 x 218 x 48 mm

PC-Kompatibilitat: Windows XP/Vista/Sieben/8/10
Vereinfachtes Set-up und dynamische Hilfe
Entzerrer: 10 Bander, vollstandig anpassbar flr jeden
einzelnen Kanal
Hochpass/Tiefpass-Filter/Bandpass-Regler: 16Hz - 20kHz
Einstellbereich fur Delay: 0-22ms pro Kanal
Inkrementierung der Delay-Einstellung: O,ims
Phasenumkehrer

Signal/Rauschabstand

100 dB

Verzerrung

<0,01%

1Y-AC

Kabel Impulse 4.320
auf fahrzeugspezifische
Adapter

ELEKTRONIK

FOCAL



PK8

PK21

Kompletter Versorgungssatz
(Verstéarker/Lautsprecher)

Kompletter Versorgungssatz
(Verstéarker/Lautsprecher)

4,9 m Pluskabel (8,3 mm?)
1 m Massekabel (8,3 mm?)
10 m (32,8 FuB) Lautsprecherkabel
5m Remotekabel
5 m Cinch-Kabel (2x90° gebogene Stecker und 2 gerade

4,9 m Pluskabel (21 mm?)
1 m Massekabel (21 mm?)
10 m (32,8 FuB) Lautsprecherkabel
5m Remotekabel
5 m Cinch-Kabel (2x90° gebogene Stecker und 2 gerade

ERI1 ER3 ERS EYOS
Cinch-Kabel Cinch-Kabel Cinch-Kabel Cinch-Y-Kabel
Tm 3Im 5m 05m
ES15 ES25 ES4
Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel

12m x 1,5 mm?

12m x 2,5 mm?

12 m x 4 mm?

PRS PS15 PS25
Cinch-Kabel Flaches Lautsprecherkabel Flaches Lautsprecherkabel
5m 12 m x 1,5 mm? 12mx 2,5 mm?

2 x 90° gebogene Stecker
far schwierige Stellen

Hohe Leistungen,
leicht zu verlegen
Soft-Touch-Isoliermaterial

Hohe Leistungen,
leicht zu verlegen
Soft-Touch-Isoliermaterial

Stecker) Stecker)
60A-Sicherungskasten 80A-Sicherungskasten
Zubehorpaket Zubehorpaket
BAM-XXXL BAM-XL WERKZEUG-SET
Satz mit 11 zusammengesetzten
1Rolle mit 0,5 x 6 m (3 m?) 1Blatt 0,5 x 2 m (1m?) Werkzeugen zum Entfernen der

Turverkleidung

| ZUBEHOR

FOCAL
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KOLLEKTIONEN

Durch die Kombination von Leistung und Design sind die Kollektionen
von Focal eine Offenbarung, die Emotionen weckt: zu Hause mit HiFi-
und Wand-/Deckenlautsprechern, Heimkinosystemen und offenen/
geschlossenen Kopfhoérern; unterwegs mit Incar-Kits; auf Reisen mit
Bluetooth®-Kopfhérern mit Gerauschunterdrickung; im Studio mit Mo-
nitoren; fUr AuBenbereiche und auf See mit speziellen Yachtlésungen.

Home Collection

2

i

Motorities Collection

EE@

Professional Collection
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GenieBBen Sie ein unglaubliches
Klangerlebnis

G e e I e e e o T P

Sie finden unsere Produkte in 10.000 Partnergeschaften auf der ganzen
Welt,aberauchinunseren Focal Powered by Naim Shops. Diese Geschafte,
die unseren Marken gewidmet sind, laden Sie ein, in unsere Welt und unser
Know-how einzutauchen und den Klang von Focal und Naim zu geniel3en.

ASIEN EUROPA KANADA
Beijing - Bengaluru Cannes - Lyon Barrie - Lethbridge
Dubai - Guangzhou Perpignan Saskatoon
Seoul Gangnam-gu Berlin Winnipeg
Seoul Hanam Bad Schwartau
Taipei Sevenoaks USA
Norwich Austin
AUSTRALIEN Prague Dallas - Houston J Y — o
Adélaide - Melbourne Bucarest Miami - Scottsdale X
Perth - Sydney Vilnius \\




FUr weitere Informationen scannen Sie den
QR-Code oder besuchen Sie uns unter:

www.focal-naim.de
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Focal Naim Deutschland GmbH
Hainbuchenweg 14-18, 21224 Rosengarten, Deutschland, Telefon: +49 4105 77050, E-mail: info@focal-naim.de

Focal® ist eine eingetragene Marke von Focal JMLab®, Naim® ist eine eingetragene Marke von Naim Audio®.
Aufgrund des standigen technologischen Fortschritts behalten sich Focal JMLab® und Naim Audio® das Recht vor,
Spezifikationen ohne Voranklndigung zu dndern.

Unverbindliche Bilder. Bilder: L'Atelier Sylvain Madelon / Envato Elements. SCAA/11/04/2023 - v2.
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